REZ CHODNIKOM pri priekope
(KOTOVANE v cm)

CHODNIK

MURIK

~ ZELEN ]
(JESTVUJUCI RIGOL)

POZNAMKA

POD KONSTRUKCNOU SKLADBOU DOPRAVNYCH PLOCH JE POZADOVANE E

+0

§Trka 1,2m

— BETONOVY CESTNY OBRUBNGI
ULOZENY DO BETONU S BOCN(
BETONOVOU OPOROU

OPLOTENIA POZEMKU

(PREDZAHRADKA RODINNEHO DOMU)

Ul

CHODNIK PRE PESICH

— BETONOVA DLAZBA

— STRKODRVA FR. 4-8
PODKLADNY BETON TR.C8/10

— STRKODRVA (fr.0—32mm)
L ZHUTNENA PLAN (100% PS, resp. |, =0,70)

BD
LM

PB
SD

HR. 6cm
HR. 4cm
HR.15cm

HR.15cm

SPOLU :

=45MPa

A ZAROVEN E2/E 1éz. MIERA ZHUTNENIA 100% PS resp. | =0,85 PODLA POQUZITEHO
MATERIALU [ZEMINA resp. STRKODRVA PODLA SKUSOK (STN72 1002 A STN 72 1008)

PRIAMO NA STAVBE]

NUTNOST POSTUPOV A POUZITIE MATERIALU PRE ZEMNE PRACE PRE SPODNU STAVBU

CIEST BUDE SLEDOVAT STAVEBNY DOZOR ZA INVESTORA.

ZEMNE PRACE ROBIT PODLA PRIECNYCH REZOV
V ROZPOCTE SA UVAZUJE S ALTERNATIVOU ODVOZU VYKOPANEJ ZEMINY
A DOVOZU STRKODRVY PRE VYMENU MATERIALU.
V PRIPADE POTREBY POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM.
JESTVUJUCE PODZEMNE SIETE SA V PRIPADE NUTNOSTI (POTREBNE KRYTIE) UPRAVIA,

VYMENIA A VYSTUZIA SA KRYCIE DOSKY, OSADIA SA CHRANICKY, PRIPADNE SA | PRELOZIA,

CO VYPLYNIE ZO SKUTOCNOSTI PRIAMO NA STAVBE (NEBOLI ZNAME ICH PRESNE TRASY

SMEROVO ANI VYSKOVO).
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REZ CHODNIKOM - VJAZD DO DVORA
(KOTOVANE v cm)

REZ CHODNIKOM

| CHODNIK |
JESTVUJUCI VJAZD DO DVORA | §irka 1,2m DVOR
— BETONOVY CESTNY OBRUBNT
ULOZENY DO BETONU
+0 2% -25 _4
—
Z - | BETONOVA DLAZBA BD HR. 8cm
< | [— $TRKODRVA FR. 4-8 LM HR. 4cm
o — PODKLADNY BETON TR.C8/1O PB HR.15cm
x| — STRKODRVA (fr.0—32mm) 8D HR.15cm
é L ZHUTNENA PLAN (100% PS, resp. I, =0,70)
z SPOLU : 42cm
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